
Lampă cu senzor crepuscular

LN 1 N
EAN 4007841 649715
Nr. articol 649715

long life LED 
50.000 h

3000K warm-white IP54 5 - 200 lux IK07 Ideal 2 m energy saving

manufacture's 
warranty 

steinel.de/
garantie3y

CE TüV Nord GS

Descrierea funcției

Plată și universală. Desigur, LED. Lampă de exterior STEINEL LN 1 N pentru iluminarea permanentă a casei pe durata nopții. Sistem de lumină 4,5 W 
STEINEL LED, 350 lm, lumină automată la înserare, bandă autoadezivă cu numărul casei inclusă, material rezistent la impact IK 07.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H) 56 x 300 x 195 mm

Cu sursă luminoasa Da, sistem LED STEINEL

Garanția producătorului 3 ani

Setări prin Potențiometre

Cu telecomandă Nu

UM1, EAN 4007841649715

Aplicație, loc Exterior

Aplicație, încăpere
exterior, ușă de la intrare, în toata 
clădirea, curte & cale de acces

Incl. fișă cu sticker număr de casă Da

Locul montării perete, tavan

Rezistență la impact IK07

Grad de protectie IP54

Clasă de protecție II

Temperatura ambientală -20 – 40 °C

Material carcasă Plastic

Material de acoperire Plastic, opal

Conexiune la retea 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Capacitatea de a masca segmente 
individuale

Nu

Scalabil electronic Nu

Scalabil mecanic Nu

Întrerupător de amurg Da

Flux luminos produs 440 lm

flux luminos masurat (360°) 440 lm

Eficiența totală a produsului 90 lm/W

Temperatura culorii 3000 K

LED-ul de deviere a culorilor SDCM3

lampă LED nu se poate inlocui

Durată de viață a LED-ului (max. ° C) 50000 Std

Durată de viață LED L70B50 (25 °) > 60000

Scăderea fluxului luminos în 
conformitate cu LM80

L70B10

Baza fără

Sistem de răcire a LED-urilor Controlul termic pasiv

Aprindere soft-start Nu

Sub rezerva modificărilor tehnice
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Specificații tehnice

Putere 4,9 W

Mod slave selectabil Nu

Protecție sneak-by Nu

Setare crepuscul 5 – 200 lx

Funcție lumină de bază Nu

Rețele Nu

Indicele de redare a culorilor CRI = 82

Desen tehnic Schema circuitului
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