PHILIPS

CorePro LEDtube

1200mm 15.5W 840 T8

929003519702

PHILIPS

CorePro, LEDtube, T8, EM/Retea, 1200 mm, E
15.5W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 Im, CRI 80, 50000 ore

CorePro, LEDtube, T8, EM/Retea, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K,
1800 Im, CRI 80, 50000 ore, 116 Im/W, EEL E, G13, Sticla, 1200 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20,

SVM 0.4, PstLM 1

Avertizare si securitate

« NOTA: Eficienta energeticd generala si distributia luminii oricirei instalatii care utilizeaz3 aceste Iampi vor fi determinate de

designul instalatiei.

+ Instalarea trebuie facuta conform schemelor de instalare furnizate impreuna cu lampa sau disponibile online. Instalarea trebuie
efectuata de un profesionist autorizat.

Informatii generale

Baza elementului de fixare
Durata de viata nominala

Ciclu de comutare

Lighting Technology

Referinta de masurare a fluxului

Perioada de garantie

Date tehnice lumina

Cod culoare

Unghi de distributie luminoasa
(nom.)

G13
50.000 ore
200.000
LEDtube
Sphere

3ani

840 [CCT of 4000K]
240°
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Flux luminos
Denumirea culorii

Temperatura de culoare corelata
(nom.)

Randament luminos (nominal)
(nom.)

Consistenta culori
Indice de redare a culorilor (IRC)

Factorul de mentinere a fluxului
luminos al lampii la sfarsitul
duratei de viata nominale (nom.)

Photobiological safety according
to EN 62471

1.800 Im
Alb rece (CW)
4000 K

116 Im/W

<6
80
70 %

RGO

Informatie ce poate fi modificata



Functionare si sistem electric

Frecventa linie
Frecventa de intrare
Consum de curent
Curent lampa (nom.)
Timp de pornire (nom.)

Timp de incalzire pana la 60%
lumina

Factor de putere (fractie)
Tensiune (nom.)

LED alternative to fluorescent
lamp power

Curent de pornire la retea

Nr. max. de [ampi pe MCB tip B
de 10 A - Retea

Nr. max. de lampi pe MCB tip B
de 10 A - balast EM fara
condensator de compensare.

Nr. max. de lampi pe MCB tip B
de 10 A - balast EM cu
condensator de compensare.

Nr. max. de [ampi pe MCB tip B
de 16 A - Retea

Nr. max. de lampi pe MCB tip B
de 16 A - balast EM fara
condensator de compensare.

Nr. max. de lampi pe MCB tip B
de 16 A - balast EM cu
condensator de compensare.

Compatibilitate cu balasturile

Temperatura

Maximum T-case (nom.)

Sisteme de comanda s

luminoase

Cu reglarea intensitatii
luminoase

50 to 60 Hz

De la 50 pana la 60 Hz
155W

84 mA

0,5s

0.5s

0.9
220-240V
36W TL-D

5.08
91

91

24

145

145

38

EM/Retea

60 °C

i reglarea intensitatii

Nu

Sistem mecanic si carcasa

Finisaj bec
Material bec
Forma bec

Greutate neta (bucatd)

Mat
Sticla

T8
0,220 kg
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Aprobare si aplicatie

Clasa de eficienta energetica
Produs eficient energetic

Marci de omologare

Consum de energie kWh/1000 h
Numédr de inregistrare EPREL
Marcaj CE

in conformitate cu RoHS
Valoare palpaire (PstLM)
Valoare efect stroboscopic (SVM)

Interval temperatura ambientala

Conditii de utilizare

Tehnologie fara fir

Date despre produs

Nume comanda produs
Numele complet al produsului

Full EOC
Cod de comanda
Numar material (12NC)

Numarator - Cantitate per
pachet

EAN/UPC - Produs/Cutie

Numarator SAP - Pachete per
exterior

EAN/UPC - Cutie

E

Da

in conformitate cu RoHS
16 kWh

1827702

Da

Da

1

0,4

De la -20 pana la +45 °C

Nu se aplica

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W
840 T8

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W
840 T8

871951444807000
44807000
929003519702

1

8719514448070
20

8719514448087

Informatie ce poate fi modificata
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Durata de viata

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm
15.5W 840 T8
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Failure ratein %

Failure ratein %
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Documente conexe

Documente si certificate
Installation Instructions

Environmental Product Declaration

Pluginuri software

IES File

Numele documentului
online-QIG-for-324166183191-Corepro-LEDtube-INLpdf

EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-
Ref-929003519702-EPD.pdf

Numele documentului

LEDtube_COR_EU2_15,5W_G13_1800Im_840-IES.IES

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informatiile furnizate in prezentul document se pot modifica, fara notificare
prealabild. Signify nu oferd nicio reprezentare sau garantie in privinta preciziei informatiilor incluse prin prezenta si nu poate purta
responsabilitatea niciunei actiuni corelate. Informatiile prezentate in acest document nu sunt menite sé fie oferte comerciale sau
sa faca parte dintr-o ofertd sau un contract, in afara cazului in care Signify consimte altceva. Philips si emblema scut Philips sunt

maérci inregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

Descarcare

Descarcare

Descarcare d

Descarcare

Descarcare
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